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Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа:  стирол-акрилатная дисперсия, наполнитель, аддитивы 
 Показатель pH: 8-9 
 Плотность: 1,70 г/см3 

 Цвет: белый 
Расход:                         13 погонных метров 
 

Подготовка 
основания: 
 

Основание должно быть несущим, сухим, чистым и способным впитывать. 
Песочные и меловые основания загрунтовать PUFAS Грунтовкой LF.  

Применение: 
 
 
 
 
Рекомендации: 

Тюбик перед применением хорошо размять. Клей нанести линейно-точечным 
способом на приклеиваемое изделие и затем равномерно прижать к 
поверхности. При наклеивании молдингов на неровное основание изделие 
рекомендуется до высыхания  зафиксировать.  
 
Излишки клея сразу смыть водой.  
 
Последующие работы рекомендуется проводить только после полного 
высыхания клея. 
 
Применять при температуре не ниже + 5° C. 
 
Cодержит консервирующее средство: бензоизотиазолинон, 
метилхлороизотиазолинон/ метилизотиазолинон (3:1).  
 

Хранение: 
 

Хранить плотно закрытым, в прохладном, но защищённом от мороза месте! 
 минимум 4 года со дня изготовления. По истечении срока годности 

утилизировать с обычным мусором. 
 

Расфасовка: 
 

п/э тюбики 400 г – 12 тюбиков в 1 коробке 

Номер 
артикула: 

001106092 

 

Клей для стиропора  
в тюбике 
 
Готовый к применению  белый  дисперсионный  клей  в  удобных  
тюбиках. Для внутренних работ. На водной основе. 
 
 
Область 
применения: 
 

Для наклеивания молдингов, розеток, декоративных и 
изолирующих плит из стиропора  и экструдированного 
пенополистирола при внутренней отделке. 
 


