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TAPEZIEREN

Sicherheits-Kleister  
SK premium
	� für Tapeziergerät, Bürstenauftrag 
und Wandklebetechnik mit Rolle 
und Spritzgerät
	� auch für problematische Unter-
gründe und Neuputzflächen
	� sehr hohe Anfangshaftung
	� gut korrigierbar
	� hohe Feuchtfestigkeit
	� transparent auftrocknend
	� 5-kg-Gebinde mit handlichem 
Dosiereimer

High-Performance 
Adhesive SK
	� for pasting machines, brush 
application and wall-pasting with 
roller and spray
	�  also suitable for problematic 
substrates and new plasterwork
	�  very high initial adhesion
	�  easy to correct
	�  high moisture resistance
	�  dries to transparent finish
	�  5 kg container with practical 
dosage tub

15 Min.

 

800 g (VE: 5 Stück)
Palette: 350 Stück
Art.-Nr. 022902000
EAN: 4007954 22902 6

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 022904000
EAN: 4007954 22904 0

Glasgewebe- und 
Vlieskleber GK ultra
	� beste Klebkraft
	� sehr hohe Feuchtfestigkeit
	� für Neuputz, Altputz, Gipskarton
	� ideal für überstreichbare Wand-
beläge
	� hervorragend geeignet für Digital-
drucktapeten
	� für Tapeziergerät und Wandklebe-
technik
	� sehr hohe Anfangshaftung
	� gut korrigierbar

Ultra-Performance 
Adhesive GK
	� maximum bond strength
	�  very high moisture resistance
	�  for old/new plasterwork and 
gypsum plasterboard
	�  ideal for overcoatable wall  
coverings
	�  excellently suited for digital-print 
wallpapers
	�  for pasting machines and 
wall-pasting
	�  very high initial adhesion
	�  easy to correct

15 Min.

500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 020901000
EAN: 4007954 20901 1

1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 280 Stück 
Art.-Nr. 020902000
EAN: 4007954 20902 8

Geräte-Kleister  
G 20 instant
	� für Rauhfaser, Vlies-, Struktur-, 
Vinyl- und Prägetapeten
	� Methylcellulose mit Kunstharz
	� Ansatz 1:20
	� ideale Kleisterverteilung
	� gut korrigierbar
	� hohe Feuchtfestigkeit
	� in 5 Minuten gebrauchsfertig

Wallpaper Adhesive 
G 20 
	� for woodchip, non-woven, 
textured, vinyl and embossed 
wallpapers
	�  methyl cellulose with synthetic 
resin
	�  mixing ratio 1:20
	�  excellent adhesive distribution
	�  easy to correct
	�  high moisture resistance
	�  ready to use in 5 minutes

5 Min

300 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.080 Stück 
Art.-Nr. 022601000
EAN: 4007954 22601 8 

750 g (VE: 5 Stück)
Palette: 350 Stück 
Art.-Nr. 022602000
EAN: 4007954 22602 5

Geräte-Kleister  
G 30 chrome
	� mit Fadenzug-Technologie
	� spezielle Rezeptur für besonders 
gleichmäßige Kleisterverteilung
	� für alle Rauhfaser-Qualitäten,  
Vliestapeten mit glattem Rücken, 
Rauhfaser-Vliestapeten sowie  
Papiertapeten
	� sehr hohe Anfangshaftung
	� beste Korrekturmöglichkeit auf der 
gesamten Fläche
	� hohe Feuchtfestigkeit 
	� 10 luftdichte Sicherheitspacks à 
500 g

Wallpaper Adhesive  
G 30 chrome
	� with "thread-forming" technology
	�  special formulation for very even 
adhesive distribution
	�  for all woodchip wallpaper 
grades, non-woven wallpapers 
with smooth backing, non- 
woven woodchip wallpapers and 
paper-backed wallpapers
	�  very high initial adhesion
	�  very easy to correct over whole 
surface
	�  high moisture resistance
	�  10 x 500 g sealed airtight packs

15 Min.

5 kg (VE: 1 Stück mit 10 Portionsbeuteln à 500 g)
Palette: 30 Stück 
Art.-Nr. 020703000
EAN: 4007954 20703 1
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Vliestapeten  
Roll-Kleber GTV
	� für glatte und geprägte Vliestapeten 
sowie Vlies-Rauhfaser
	� ideal für Digitaldrucktapeten  
bis 200 g/m²
	� mit der Rolle direkt an die Wand
	� spritzt und tropft nicht
	� hohe Klebkraft
	� gut korrigierbar
	� transparent auftrocknend
	� in 5 Minuten gebrauchsfertig
	� frei von Konservierungsmitteln 

Non-Woven Wallpaper 
Adhesive GTV
	� for smooth and embossed non- 
woven wallpapers and for non- 
woven woodchip wallpapers
	�  ideal for digital-print wallpapers up 
to 200 g/m²
	�  for direct wall application with 
roller
	�  no splashing or dripping
	�  high bond strength
	�  easy to correct
	�  dries to transparent finish
	�  ready to use in 5 minutes
	�  free from preservatives

5 Minkonservierungs-

mittelfrei

200 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 020502000
EAN: 4007954 20502 0

500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück 
Art.-Nr. 020504000
EAN: 4007954 20504 4

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 021402000
EAN: 4007954 21402 2

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück 
Art.-Nr. 021403000
EAN: 4007954 21403 9

Vliestapeten  
Roll-Kleber GTV
	� gebrauchsfertig
	� für glatte und geprägte Vliestapeten 
sowie Vlies-Rauhfaser
	� ideal für Digitaldrucktapeten  
bis 200 g/m²
	� mit der Rolle direkt an die Wand
	� spritzt und tropft nicht
	� mit Methylcellulose und Kunstharz
	� hohe Anfangshaftung 
	� gut korrigierbar
	� transparent auftrocknend

Non-Woven Wallpaper 
Adhesive GTV  
	� ready-to-use
	�  for smooth and embossed non- 
woven wallpapers and for non- 
woven woodchip wallpapers
	�  ideal for digital-print wallpapers up 
to 200 g/m²
	�  for direct wall application with 
roller
	�  no splashing or dripping
	�  with methyl cellulose and synthetic 
resin
	�  high initial adhesion
	�  easy to correct
	�  dries to transparent finish

gebrauchs-
fertig

 
ca. 200 g

1 m2

Kleister-Roller GTV 
1 Stück (VE: 10 Stück)
Palette: 400 Stück 
Art.-Nr. 088888051
EAN: 4007955 88805 5

Spezial-Kleister  
MC instant
	� für Struktur- und Prägetapeten 
sowie Rauhfaser
	� Methylcellulose mit Kunstharz
	� auch für Tapeziergeräte
	� sichere Anfangshaftung
	� gut korrigierbar
	� hohe Klebkraft
	� in 3 Minuten gebrauchsfertig
	� frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive 
Special MC
	� for textured, embossed and 
woodchip wallpapers
	�  methyl cellulose with synthetic 
resin
	�  also for pasting machines
	�  reliable initial adhesion
	�  easy to correct
	�  high bond strength
	�  ready to use in 3 minutes
	�  free from preservatives

3 Minkonservierungs-

mittelfrei

200 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 020202000
EAN: 4007954 20202 9

Tapeziergeräte- 
Kleister MC
	� Ansatz 1:35
	� für Papiertapeten und Rauhfaser
	� Methylcellulose mit Kunstharz
	� auch für Bürstenauftrag
	� schnell löslich
	� gut korrigierbar
	� transparent auftrocknend
	� sehr ergiebig

Wallpaper Adhesive 
for pasting machines 
MC 
	� mixing ratio 1:35
	�  for paper-backed and woodchip 
wallpapers
	�  methyl cellulose with synthetic 
resin
	�  also for brush application
	�  quickly soluble
	�  easy to correct
	�  dries to transparent finish
	�  high coverage

15 Min.

500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück 
Art.-Nr. 020302000
EAN: 4007954 20302 6
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Kraft-Kleister  
MC spezial
	� für Rauhfaser, Struktur-, Präge-, 
Vinyl- und Vliestapeten
	� Methylcellulose mit Kunstharz
	� für Bürstenauftrag und Tapezier-
gerät
	� hohe Klebkraft
	� gut korrigierbar
	� hohe Feuchtfestigkeit
	� transparent auftrocknend

Wallpaper Adhesive 
Power MC 
	� for woodchip, textured, 
embossed, vinyl and non-woven 
wallpapers
	�  methyl cellulose with synthetic 
resin
	�  for brush application and pasting 
machines
	�  high bond strength
	�  easy to correct
	�  high moisture resistance
	�  dries to transparent finish

15 Min.

200 g (VE: 30 Stück)
Palette: 1.680 Stück 
Art.-Nr. 020402000
EAN: 4007954 20402 3

500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 020403000
EAN: 4007954 20403 0

Normal-Kleister TN
	� für leichte und normale Papier- 
tapeten
	� ideal für Bastelarbeiten
	� mit Methylcellulose
	� gute Klebkraft
	� leicht korrigierbar
	� frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive  
Normal TN
	� for normal and lightweight 
paper-backed wallpapers
	�  ideal for handicrafts
	�  with methyl cellulose
	�  high bond strength
	�  easy to correct
	�  free from preservatives

30 Min.konservierungs-

mittelfrei

 

125 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.820 Stück
Art.-Nr. 000101000
EAN: 4007954 00101 1

konservierungs-

mittelfrei

Vlies-Kleister  
MC direkt
	� für glatte und geprägte Vliestapeten 
sowie Vlies-Rauhfaser
	� Methylcellulose mit Kunstharz
	� für Wandklebetechnik, Tapezier- 
gerät und Bürstenauftrag
	� hohe Anfangshaftung und Klebkraft
	� gut korrigierbar
	� transparent auftrocknend
	� frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive 
Non-Woven MC
	� for smooth and embossed 
non-woven wallpapers and for 
non-woven woodchip wallpapers
	�  methyl cellulose with synthetic 
resin
	�  for pasting machines, brush 
application and wall-pasting
	�  high initial adhesion and bond 
strength
	�  easy to correct
	�  dries to transparent finish
	�  free from preservatives

5 Min

 

200 g (VE: 30 Stück)
Palette: 1.680 Stück
Art.-Nr. 023401000
EAN: 4007954 23402 0

Spezial-Kleister TS
	� für Rauhfaser, Struktur- und 
Prägetapeten
	� mit Methylcellulose
	� kunstharzverstärkt
	� sichere Klebkraft
	� hohe Anfangshaftung
	� gut korrigierbar
	� frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive  
Special TS
	� for woodchip, textured and 
embossed wallpapers
	�  with methyl cellulose
	�  synthetic resin-reinforced
	�  reliable bond strength
	�  high initial adhesion
	�  easy to correct
	�  free from preservatives

30 Min.konservierungs-

mittelfrei

200 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.500 Stück
Art.-Nr. 000202000
EAN: 4007954 00202 5
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Sicherheits-Kleister 
SK ready
	� entspricht dem Ansatzverhältnis 
1:15
	� für Tapeziergerät, Bürstenauftrag 
und Wandklebetechnik mit Rolle 
und Spritzgerät
	� sehr hohe Anfangshaftung
	� gut korrigierbar
	� hohe Feuchtfestigkeit beim Über-
streichen
	� ideale Kleisterverteilung
	� pH-neutral
	� transparent auftrocknend

High-Performance 
Adhesive SK ready 
	� corresponding to 1:15 mixing ratio
	� for pasting machines, brush 
application and wall-pasting with 
roller and spray
	� very high initial adhesion
	� easy to correct
	� high moisture resistance when 
overcoating
	� excellent adhesive distribution
	� pH-neutral
	� dries to transparent finish

16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück 
Art.-Nr. 109503000 
EAN: 4007954 95300 6

 
ca. 200 g

1 m2gebrauchs-
fertig

Glasgewebe- und 
Vlieskleber GK ready
	� beste Klebkraft für sichere und 
dauerhafte Verklebungen
	� entspricht dem Ansatzverhältnis 
1:10
	� für Tapeziergerät, Bürstenauftrag 
und Wandklebetechnik mit Rolle 
und Spritzgerät
	� optimale Feuchtfestigkeit – ideal für 
überstreichbare Wandbeläge
	� höchste Anfangshaftung
	� gut korrigierbar
	� ideale Kleisterverteilung
	� pH-neutral

Glassfibre and 
Non-Woven Adhesive 
GK ready 
	� maximum bond strength for 
reliable and durable bonding
	� corresponding to 1:10 mixing ratio
	� for pasting machines, brush 
application and wall-pasting with 
roller and spray
	� outstanding moisture resistance 
– ideal for overcoatable wall 
coverings
	� extra-high initial adhesion
	� easy to correct
	� excellent adhesive distribution
	� pH-neutral

16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück 
Art.-Nr. 109403000 
EAN: 4007954 94300 7

 
200 – 250 g

1 m2gebrauchs-
fertig

Gewebekleber Silikat  
GS mineral
	� für Glasfasergewebe und Glasvlies
	� di�usionso�ener Wandaufbau auf 
mineralischen Untergründen
	� besitzt natürliche Eigenschaften 
gegen Schimmel
	� ohne Konservierungssto�e
	� frei von Lösungsmitteln und 
Weichmachern

Glass Fabric Adhesive 
Silicate GS 
	� for glassfibre fabrics and glass 
non-wovens
	�  for vapour-permeable wall finish 
to mineral substrates
	�  exhibits natural properties to 
protect against mould
	�  without preservatives
	�  solvent- and plasticizer-free

 
ca. 250 g

1 m2konservierungs-

mittelfrei

18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück 
Art.-Nr. 011505000
EAN: 4007954 11500 8

N
E
U

N
E
U
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Renoviervlies-Kleber 
RS plus
	� für Renovier-, Armierungs-, Mineral- 
und Cellulosevlies
	� sichere und dauerhafte  
Verklebungen
	� kunstharzverstärkt
	� verarbeitungsfertig eingestellt
	� für Tapeziergerät, Roll- und Spritz-
auftrag
	� sehr hohe Feuchtfestigkeit beim 
Überstreichen
	� geringe Spritznebelbildung beim 
Airlessauftrag

Renovation Fabrics 
Adhesive RS plus
	� for renovation, reinforcing,  
mineral and cellulose non-wovens
	�  reliable and durable bonding
	�  synthetic resin-reinforced
	�  ready-to-use formulation
	�  for pasting machines, roller and 
spray application
	�  very high moisture resistance 
when overcoating
	�  low spray fog formation when 
airless-spray applied

 
150 – 250 g

1 m2

 

16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 015803000
EAN: 4007954 15803 6

gebrauchs-
fertig

Fertig-Kleister  
KF spezial
	� Spezialkleister für Tapeziergerät 
und Bürstenauftrag
	� entspricht dem Ansatzverhältnis 
1:20
	� mit Methylcellulose
	� hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
	� gut korrigierbar
	� transparent auftrocknend

All-Purpose Wallpaper 
Adhesive KF
	� special adhesive for pasting 
machines and brush application
	�  corresponding to 1:20 mixing ratio
	�  with methyl cellulose
	�  high bond strength and moisture 
resistance
	�  easy to correct
	�  dries to transparent finish

 
200 – 250 g

1 m2

16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 021503000
EAN: 4007954 21503 6

gebrauchs-
fertig

Glasgewebe-Kleber GF
	� für Glasfasergewebe, Textiltapeten 
und schwere Wandbeläge
	� sichere und dauerhafte Verkle-
bungen
	� optimale Verarbeitungskonsistenz 
für Roll- und Spritzauftrag
	� hohe Anfangshaftung und Klebkraft
	� sehr hohe Feuchtfestigkeit beim 
Überstreichen
	� geringe Spritznebelbildung beim 
Airlessauftrag

Glass Fabric  
Adhesive GF
	� for glassfibre fabrics, textile wall-
papers and heavy wall coverings
	�  reliable and durable bonding
	�  ideal consistency for roller and 
spray application
	�  high initial adhesion and bond 
strength
	�  very high moisture resistance 
when overcoating
	�  low spray fog formation when 
airless-spray applied

 
ca. 250 g

1 m2
gebrauchs-

fertig

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück 
Art.-Nr. 001703000 
EAN: 4007954 01703 6

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück 
Art.-Nr. 001704000 
EAN: 4007954 01704 3

18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück 
Art.-Nr. 001705000 
EAN: 4007954 01705 0

TAPEZIEREN
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Nahtkleber für Tapeten 
NK
	� zum Nachkleben abgelöster Tape-
tennähte auf allen Untergründen
	� hohe Klebkraft
	� 20 Tuben im Verkaufsdisplay

Wallpaper Seam 
Adhesive NK
	� for sticking down debonded wall-
paper seams on all substrates
	�  high bond strength
	�  20 tubes in retail display pack

lösungsmittelfrei

60 g (VE: 20 Stück)
Palette: 2.400 Stück 
Art.-Nr. 001801000
EAN: 4007954 07401 5

Wandbelags-Kleber 
CC glasklar
	� für hochwertige Exclusiv-, Design-
Vlies-, Metall- und Digitaldruck-
tapeten
	� ideal für dunkle und matte  
Wandbeläge
	� pH-neutral
	� leicht entfernbar

Wallpaper Adhesive 
CC crystal clear 
	� for high-grade exclusive, 
designer non-woven, metal and 
digital-print wallpapers
	� ideal for dark and matt wall 
coverings
	� pH-neutral
	� easy to remove

 
ca. 175 g

1 m2
gebrauchs-

fertig

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück 
Art.-Nr. 061804000 
EAN: 4007954 61804 2

Wandbelags-Kleber 
WKS spezial
	� gefüllter Dispersionskleber
	� extreme Klebkraft für sehr schwere  
Wandbeläge
	� auch für Innendämmplatten,  
keramische Wandfliesen, 
PVC-Wandbekleidungen u. ä.
	� sehr hohe Anfangshaftung
	� lösungsmittelfrei und emissions- 
arm

Wallpaper Adhesive 
WKS special
	� filled dispersion adhesive
	� extremely high bond strength for 
extra-heavy wall coverings
	� also suitable for internal insu-
lation board, ceramic wall tiles, 
PVC wall coverings etc.
	� very high initial adhesion
	� solvent-free and low-emission

 
200 – 450 g

1 m2gebrauchs-
fertig

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück 
Art.-Nr. 110503000 
EAN: 4007954 11053 9 

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück 
Art.-Nr. 110504000 
EAN: 4007954 11054 6

A2/A3/B2

TAPEZIEREN

Wandbelags-Kleber 
BW plus
	� Premium-Qualität für schwere 
Wandbeläge, Textil-, Vinyl-,  
Struktur- und Glasgewebetapeten
	� sehr hohe Klebkraft
	� optimale Verarbeitungskonsistenz
	� sehr hohe Feuchtfestigkeit beim 
Überstreichen
	� transparent auftrocknend
	� ideal als Klebkraftverstärker für 
Tapetenkleister

Wallpaper Adhesive 
BW plus 
	� premium-quality adhesive for 
heavy wall coverings, textile, 
vinyl, textured and glassfibre 
wallpapers
	�  very high bond strength
	�  ideal consistency for application
	�  very high moisture resistance 
when overcoating
	�  dries to transparent finish
	�  ideal for increasing bond strength 
of wallpaper adhesives

 
ca. 250 g

1 m2
gebrauchs-

fertig

750 g (VE: 10 Stück)
Palette: 420 Stück 
Art.-Nr. 001201000 
EAN: 4007954 01201 7

3 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück 
Art.-Nr. 001202000 
EAN: 4007954 01202 4

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück 
Art.-Nr. 001203000 
EAN: 4007954 01203 1 

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück 
Art.-Nr. 001204000 
EAN: 4007954 01204 8

18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück 
Art.-Nr. 001205000 
EAN: 4007954 01205 5

N
E
U
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Tapetenschutz TS
	� farblos
	� klarer Schutzfilm für stark be-
anspruchte Flächen
	� für Tapeten, Dispersionsfarben, 
Natur- und Kunststeinmauer-
werk, Landkarten und ähnliche 
Untergründe
	� schmutz- und wasserabweisend
	� lösungsmittelfrei
	� auf Acrylatbasis

Wallpaper Protector 
TS 
	� colourless
	�  transparent protective film for 
heavy-duty surfaces
	�  for wallpapers, emulsion paints, 
natural and cast stone masonry, 
maps and similar substrates
	�  dirt- and water-repellent
	�  solvent-free
	�  acrylate-based

 

80 – 125 ml

1 m2

250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück 
Art.-Nr. 006006000 
EAN: 4007954 06006 3

1 l (VE: 6 Stück) 
Palette: 360 Stück 
Art.-Nr. 006007000 
EAN: 4007954 06007 0

5 l (VE: 1 Stück) 
Palette: 96 Stück 
Art.-Nr. 006003000 
EAN: 4007954 06003 2

Tapetenablöser TL
	� Konzentrat
	� starke Lösekraft
	� für Tapeten und Rauhfaser 
	� schnelles Durchweichen der Tapete
	� enthält biologisch abbaubare 
Tenside

Wallpaper Remover TL
	� concentrate
	�  strong removing power
	�  for woodchip and other wallpapers 
	�  rapid softening of wallpaper
	�  contains biodegradable  
surfactants

1: 60
bis

Konzentrat

250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück 
Art.-Nr. 005204000 
EAN: 4007954 05204 4

1 l (VE: 12 Stück) 
Palette: 384 Stück 
Art.-Nr. 005205000 
EAN: 4007954 05205 1

5 l (VE: 1 Stück) 
Palette: 96 Stück 
Art.-Nr. 005203000 
EAN: 4007954 05203 7

Rauhfaser-Kraftlöser 
RK
	� Konzentrat
	� extrem starke Lösekraft
	� für überstrichene Rauhfaser und 
schwere Tapeten
	� schnelles Durchweichen der Tapete
	� enthält biologisch abbaubare 
Tenside

Wallpaper Power 
Remover RK
	� concentrate
	�  extremely strong removing power
	�  for overcoated woodchip and 
heavy wallpapers
	�  rapid softening of wallpaper
	�  contains biodegradable  
surfactants

250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück 
Art.-Nr. 006704000 
EAN: 4007954 06704 8

1 l (VE: 12 Stück) 
Palette: 384 Stück 
Art.-Nr. 006705000 
EAN: 4007954 06705 5

5 l (VE: 1 Stück) 
Palette: 96 Stück 
Art.-Nr. 006706000 
EAN: 4007954 06706 2

Konzentrat

1: 40
bis
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Tapeten-Wechselgrund 
WG
	� leichter Tapetenwechsel durch 
trockenes Abziehen
	� idealer Schutz für Gipskarton
	� lösungsmittelfrei

Wallpaper Primer – 
Easy strip-o� WG
	� facilitates change of wallpaper by 
dry strip-o�
	�  ideal protection for gypsum 
plasterboard
	�  solvent-free

 

ca. 100 ml

1 m2

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 006501000
EAN: 4007954 06501 3

Zell-Makulatur MA
	� Tapezier-Untergrund
	� glättet raue und körnige Putze
	� füllt die Poren
	� reguliert die Saugfähigkeit 
	� sorgt für eine bessere Haftung und 
Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen

Liquid Lining Paper 
MA 
	� as base for wallpapering
	�  smooths out rough and granular 
plasterwork
	�  fills pores
	�  regulates suction 
	�  promotes adhesion and facilitates 
adjustment of wallpaper strips

konservierungs-

mittelfrei

1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 280 Stück 
Art.-Nr. 004002001 
EAN: 40079q55 04002 6

 
5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 81 Stück 
Art.-Nr. 004003000 
EAN: 4007954 04003 4

Tapetengrund  
transparent MIX
	� individuell abtönbare, transparente 
Mix-Basis für intensive Farbtöne
	� spezielle Untergrundvorbereitung 
für dunkle und farbintensive Tape-
ten und Wandbeläge
	� scha�t gleichmäßig saugende und 
gri�ge Untergründe
	� sperrt den Untergrund nicht ab

Wallpaper Primer
transparent MIX
	� transparent, individually tintable 
base formulation for intensive 
colours
	�  special substrate preparation for 
dark and intensively coloured 
wallpapers and wall coverings
	�  creates uniformly absorbent 
substrates with good key
	�  does not seal o� substrate

 

100 – 200 ml

1 m2

2,35 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück 
Art.-Nr. 011901000 
EAN: 4007954 11902 0

4,7 l (VE: 1 Stück) 
Palette: 70 Stück 
Art.-Nr. 011902000 
EAN: 4007954 11900 6

Tapetengrund weiß 
TW 8
	� weiß deckender Voranstrich
	� ideale Untergrundvorbereitung vor 
allen Tapezierarbeiten
	� zum Ausgleichen von Farbtonunter-
schieden des Untergrundes
	� scha�t gleichmäßig saugende und 
gri�ge Untergründe
	� matt
	� sperrt den Untergrund nicht ab

Wallpaper Primer 
white TW 8
	� opaque white primer
	�  ideal substrate preparation prior 
to all wallpapering works
	�  for evening out colour di�erences 
in substrate
	�  creates uniformly absorbent 
substrates with good key
	�  matt
	�  does not seal o� substrate

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück 
Art.-Nr. 012911000 
EAN: 4007954 12901 2

5 l (VE: 1 Stück) 
Palette: 70 Stück 
Art.-Nr. 012912000 
EAN: 4007954 12902 9

10 l (VE: 1 Stück) 
Palette: 40 Stück 
Art.-Nr. 012913000 
EAN: 4007954 12903 6

 

100 – 200 ml

1 m2
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SPACHTELN – Gipsspachtelmassen

pufamur
Premium-Spachtel  
S 60 easy
	� kunstharzvergütet und faser- 
verstärkt
	� exzellent schleifbar
	� ansatzfreie Übergänge
	� perfekt für große Flächen
	� Verarbeitungszeit 60 Minuten
	� Brandverhalten: A1 nach  
EN 13501-1
	� CE-konform gem. DIN EN  
13963-4B und DIN EN 13279-1 
(Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

pufamur
Premium Filler  
S 60 easy
	� synthetic resin-modified and 
fibre-reinforced
	�  extremely easy to sand
	�  seamless application
	�  ideal for large surfaces
	�  60-minute working life
	�  reaction to fire: A1 to EN 13501-1
	�  CE-compliant to EN 13963-4B 
and EN 13279-1 (gypsum plaster 
for filling surfaces C7/20/2)

Oberflächengüten

im Trockenbau*

Q1-Q4

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück 
Art.-Nr. 032404000
EAN: 4007954 32404 2

10 kg (VE: 1 Stück) 
Palette: 80 Stück 
Art.-Nr. 032405000 
EAN: 4007954 32405 9

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 032406000
EAN: 4007954 32406 6

Füllspachtel FSI innen
	� hohe Standfestigkeit für Risse, 
Ausbrüche und Fugen
	� leichtes Glätten von Wand und 
Decke
	� für mineralische Untergründe, 
Gipskarton- und andere Trocken-
bauplatten
	� mit Methylcellulose
	� leicht schleifbar
	� Verarbeitungszeit 60 Minuten
	� Brandverhalten: A1
	� CE-konform gem. DIN EN  
13963-3B und DIN EN 13279-1 
(Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Interior Filler FSI
	� high sag resistance for filling 
cracks, chips and joints
	�  allows easy smoothing out of walls 
and ceilings
	�  for mineral substrates, gypsum 
plasterboard and other drylining 
board
	�  with methyl cellulose
	�  easy to sand
	�  60-minute working life
	�  reaction to fire: A1
	�  CE-compliant to EN 13963-3B  
and EN 13279-1 (gypsum plaster 
for filling surfaces C7/20/2)

konform

60 Min.

500 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.080 Stück 
Art.-Nr. 003001000 
EAN: 4007954 03001 1

1 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück 
Art.-Nr. 003002000 
EAN: 4007954 03002 8

2 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 280 Stück 
Art.-Nr. 003003000 
EAN: 4007954 03003 5 

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück 
Art.-Nr. 003004000 
EAN: 4007954 03004 2

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 80 Stück 
Art.-Nr. 003005000 
EAN: 4007954 03005 9

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück 
Art.-Nr. 003006000 
EAN: 4007954 03006 6

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im 
Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

pufamur
Super-Haftspachtel  
SH 45 premium
	� kunstharzvergütet und faser- 
verstärkt
	� perfekte Haftung
	� für alle Gipskartonsysteme gemäß 
EN 13963
	� bei spannungsfrei montierten Gips-
karton- und Gipsfaserplatten ohne 
Bewehrungsstreifen anwendbar
	� auf Null ausziehbar für ansatzfreies 
Spachteln
	� Verarbeitungszeit 45 Minuten
	� Brandverhalten: A1 nach  
EN 13501-1
	� CE-konform gem. DIN EN  
13963-4B und DIN EN 13279-1 
(Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

pufamur
Super Bonding Filler 
SH 45
	� synthetic resin-modified and 
fibre-reinforced
	�  outstanding adhesion
	�  for all gypsum plasterboard 
systems to EN 13963
	�  with stress-free gypsum plaster- 
board and gypsum fibreboard 
assemblies, can be used without 
scrim reinforcement
	�  allows feathering (thinning) out at  
edges to produce unbroken surface
	�  45-minute working life
	�  reaction to fire: A1 to EN 13501-1
	�  CE-compliant to EN 13963-4B  
and EN 13279-1 (gypsum plaster 
for filling surfaces C7/20/2)

Oberflächengüten

im Trockenbau*

Q1-Q4

1 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück 
Art.-Nr. 003902000 
EAN: 4007954 03902 1

2 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 280 Stück 
Art.-Nr. 003903000 
EAN: 4007954 03903 8 

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück 
Art.-Nr. 003905000 
EAN: 4007954 03905 2

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 80 Stück 
Art.-Nr. 003904000 
EAN: 4007954 03904 5

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück 
Art.-Nr. 003906000 
EAN: 4007954 03906 9
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SPACHTELN – Gipsspachtelmassen

Haftputzgips
	� einlagiger Wand- und Deckenputz 
für die Handverarbeitung
	� zum großflächigen Verputzen von 
Innenwänden
	� entspricht der Mörtelgruppe P IVb
	� einfach zu glätten
	� Brandverhalten: A1 
	� CE-konform gem. DIN EN  
13279-1 (Gips-Putztrockenmörtel 
B4/20/2)

Bonding Plaster
	� single-coat wall and ceiling  
plaster for manual application
	�  for large-scale plastering of 
internal walls
	�  classed under mortar group P IVb
	�  easy to smooth
	�  reaction to fire: A1
	�  CE-compliant to EN 13279-1 
(dry premixed gypsum plaster 
B4/20/2)

konform

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 28 Stück 
Art.-Nr. 003603000
EAN: 4007954 03603 7

60 Min.

Glätt- und Füllspachtel 
GFS
	� rationelles Glätten von Wand- und 
Deckenflächen
	� gute Füllkraft für Risse, Löcher und 
Fugen
	� für mineralische Untergründe und 
Gipskarton
	� leicht schleifbar
	� Verarbeitungszeit 60 Minuten
	� Brandverhalten: A1
	� CE-konform gem. DIN EN  
13963-3B und DIN EN 13279-1 
(Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Smoothing Filler GFS 
	� allows e�cient smoothing out of 
wall and ceiling surfaces
	�  high filling power for cracks, 
holes and joints
	�  for mineral substrates and 
gypsum plasterboard
	�  easy to sand
	�  60-minute working life
	�  reaction to fire: A1
	�  CE-compliant to EN 13963-3B 
and EN 13279-1 (gypsum plaster 
for filling surfaces C7/20/2)

konform

60 Min.

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück 
Art.-Nr. 003201000 
EAN: 4007954 03201 5

10 kg (VE: 1 Stück) 
Palette: 80 Stück 
Art.-Nr. 003202000 
EAN: 4007954 03202 2

25 kg (VE: 1 Stück) 
Palette: 32 Stück 
Art.-Nr. 003203000 
EAN: 4007954 03203 9

Modellgips für Bau  
und Hobby
	� schnell härtender Naturgips
	� Elektrikergips zum Fixieren von 
Innenputzdosen und Spachteln von 
Kabelschlitzen
	� für innen
	� CE-konform gem. DIN EN 13279-1 
(Gipsbinder zur Direktverwendung 
oder Weiterverarbeitung A1)

Plaster for  
construction and 
hobbies
	� rapid-set natural gypsum
	�  electrician's (bonding) plaster for 
fixing/plastering around socket 
outlets and filling cable chases
	�  for indoor use
	�  CE-compliant to EN 13279-1 
(gypsum binder for direct use or 
further processing A1)

konform

10 Min.

1,5 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 550 Stück 
Art.-Nr. 003315000 
EAN: 4007954 03315 9

5 kg (VE: 4 Stück) 
Palette: 160 Stück 
Art.-Nr. 003313000 
EAN: 4007954 03303 6

25 kg (VE: 1 Stück) 
Palette: 35 Stück 
Art.-Nr. 003314000 
EAN: 4007954 03304 3
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SPACHTELN – Zementspachtelmassen

pufaplast
Flächen- und Fleck- 
spachtel V 30 ultra
	� Dispersions-Zement-Spachtel-
masse
	� für Innenflächen und Fassaden
	� perfekte Haftung auf Fliesen, 
Ölsockeln und nicht saugenden 
Untergründen
	� hoch kunstharzvergütet
	� faserverstärkt
	� weiß
	� Verarbeitungszeit 30 Minuten
	� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast  
All Surface Smoother 
and Filler V30 
	� cementitious dispersion filler
	�  for internal surfaces and facades
	�  outstanding adhesion to tiles, 
water- and dirt-repellent wall 
base coatings and non-absorbent 
substrates
	�  highly synthetic resin-modified
	�  fibre-reinforced
	�  white
	�  30-minute working life
	�  low in chromates according to  
EC-Regulation No 1907/2006, 
Annex XVII (47)

30 Min.

5 kg (VE: 4 Stück) 
Palette: 160 Stück 
Art.-Nr. 033102000 
EAN: 4007954 33102 6

25 kg (VE: 1 Stück) 
Palette: 32 Stück 
Art.-Nr. 033104000 
EAN: 4007954 33104 0

pufamur
Fassaden-Spachtel  
FS 30
	� kunstharzvergütet
	� wetterbeständig und feuchtraum-
geeignet
	� leicht abzuglätten und filzbar
	� wasserdampfdi�usionsfähig
	� auf Basis von feinem Weißzement
	� spannungsfrei
	� Verarbeitungszeit 30 Minuten
	� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
1907/2006, Anhang XVII (47)

pufamur
Facade Filler FS 30
	� synthetic resin-modified
	�  weather-resistant and suitable for 
damp spaces
	�  easy to smooth and workable 
with felt float
	�  water vapour-permeable
	�  based on fine white cement
	�  stress-free
	�  30-minute working life
	�  low in chromates according to  
EC-Regulation No 1907/2006, 
Annex XVII (47)

30 Min.

 

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 033904000
EAN: 4007954 33904 6

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 033906000
EAN: 4007954 33906 0

pufaplast
Renovier-Spachtel  
R 40 extrem
	� haftstark auf Dispersion, Glasge-
webe, Ölsockeln, Fliesen und Beton 
im Innenbereich
	� auch für Feuchträume
	� hoch kunstharzvergütet
	� faserverstärkt
	� weiß
	� sehr gut schleifbar
	� Verarbeitungszeit 40 Minuten
	� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast
Renovation Filler R 40
	� adheres strongly to emulsion coa-
tings, glassfibre fabrics, water- 
and dirt-repellent wall base coa-
tings, tiles and concrete indoors
	�  also suitable for damp spaces
	�  highly synthetic resin-modified
	�  fibre-reinforced
	�  white
	�  very easy to sand
	�  40-minute working life
	�  low in chromates according to  
EC-Regulation No 1907/2006, 
Annex XVII (47)

Oberflächengüten

im Trockenbau*

Q1-Q4

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück 
Art.-Nr. 032804000 
EAN: 4007954 32804 0

  

25 kg (VE: 1 Stück) 
Palette: 32 Stück 
Art.-Nr. 032806000 
EAN: 4007954 32806 4

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im 
Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

pufaplast  
Fassaden-Leicht- 
spachtel FS40
	� haftstark auf Fassadenfarben, 
Kunstharzputzen, Klinker und Beton
	� hoch kunstharzvergütet
	� faserverstärkt
	� leicht abzuglätten und filzbar
	� auf Null ausziehbar für ansatzfreies 
Spachteln
	� sehr gut schleifbar
	� weiß
	� chromatarm gem. EU-Verordnung 
1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast  
Facade Light Filler 
FS40
	� strong adhesion to facade paints, 
synthetic resin plasters, facing 
masonry and concrete
	� highly synthetic resin-modified
	� fibre-reinforced
	� easy to smooth and workable  
with felt float
	� allows feathering (thinning) out at  
edges to produce unbroken surface
	� very easy to sand
	� white
	�  low in chromates according to  
EC-Regulation No 1907/2006, 
Annex XVII (47)

 

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 42 Stück
Art.-Nr. 112604000
EAN: 4007954 112649

40 Min.

N
E
U
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SPACHTELN – Zementspachtelmassen

Blitzzement BZ
	� Schnell-Montagemörtel
	� innen und außen
	� witterungsbeständig
	� hohe Druckfestigkeit
	� korrosionshemmend
	� schnell härtend
	� Verarbeitungszeit 3 – 5 Minuten
	� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
1907/2006, Anhang XVII (47)

Fast-setting Cement 
BZ 
	� rapid-set fixing mortar
	�  for indoor and outdoor use
	�  weather-resistant
	�  high compressive strength
	�  corrosion-inhibiting
	�  rapid-set
	�  3- to 5-minute working life
	�  low in chromates according to  
EC-Regulation No 1907/2006, 
Annex XVII (47)

3-5 Min.

1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 700 Stück 
Art.-Nr. 003801000
EAN: 4007954 03801 7

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 200 Stück 
Art.-Nr. 003802000
EAN: 4007954 03802 4

Außenspachtel AKS
	� für Fassaden und Feuchträume
	� zum vollflächigen Glätten
	� zum Füllen von Rissen und Löchern
	� kunstharzvergütet
	� fein und weiß
	� Verarbeitungszeit 4 – 5 Stunden
	� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
1907/2006, Anhang XVII (47)

Exterior Filler AKS
	� for facades and damp spaces
	�  for full-surface smoothing
	�  for filling cracks and holes
	�  synthetic resin-modified
	�  fine and white
	�  4- to 5-hour working life
	�  low in chromates according to  
EC-Regulation No 1907/2006, 
Annex XVII (47)

1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 700 Stück 
Art.-Nr. 003102000 
EAN: 4007954 03102 5

5 kg (VE: 4 Stück) 
Palette: 200 Stück 
Art.-Nr. 003103000 
EAN: 4007954 03103 2

25 kg (VE: 1 Stück) 
Palette: 40 Stück 
Art.-Nr. 003104000 
EAN: 4007954 03104 9

4-5 h

AKAPLAN Fußboden-
ausgleichsmasse
	� zum Ausgleichen von Boden- 
unebenheiten auf Beton, Zement 
und gipsbasierten Estrichen
	� für Holzböden mit Zusatz der FLEX 
Armierungsfaser geeignet 
	� selbstverlaufend
	� für innen
	� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
1907/2006, Anhang XVII (47)

AKAPLAN
Floor Levelling  
Compound
	� for evening out irregularities 
in concrete, cementitious and 
gypsum-based floors/screeds
	�  suitable for timber flooring,  
subject to addition of FLEX  
Reinforcing Fibre 
	� self-levelling
	�  for indoor use
	�  low in chromates according to  
EC-Regulation No 1907/2006, 
Annex XVII (47)

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 42 Stück
Art.-Nr. 033807000
EAN: 4007954 33807 0

nach DIN EN 12529

Warmwasser 
Fußboden- 

heizung

Stuhlrollen

250 g (VE: 5 Stück)
Palette: 720 Stück  
Art.-Nr. 104601000
EAN: 4007954 04611 1

FLEX  
Armierungsfaser
	� alkalibeständige Spezial-Glasfasern
	� Zusatz zur Fußbodenausgleichs-
masse
	� zur Verminderung der Rissbildung 
und Erhöhung der Gefügefestigkeit

FLEX  
Reinforcing Fibre
	� special, alkali-resistant glass 
fibres
	� additive for floor levelling 
compound
	� to reduce cracking and increase 
microstructural strength
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SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen

pufamur
Leicht-Spachtel LS 8
	� besonders rationelle und leicht- 
gängige Verarbeitung
	� extrem standfest
	� hohe Schichtstärke in einem 
Arbeitsgang
	� Auftragsstärke bis 8 mm
	� sehr gut schleifbar
	� CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur
Light Filler LS 8
	� highly e�cient application and 
smooth, easy workability
	�  extremely high sag resistance
	�  high coat thickness applied in 
single operation
	�  application thickness up to 8 mm
	�  very easy to sand
	�  CE-compliant to EN 13963-2A

Oberflächengüten

im Trockenbau*

Q2-Q4

7 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück 
Art.-Nr. 032502000
EAN: 4007954 32502 5

15 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 032503000 
EAN: 4007954 32503 2

pufamur 
Akkord-Spachtel AS 5
	� feines Finish
	� besonders feine Spachtelmasse
	� sogar zur Herstellung lackierfähiger 
Untergründe
	� auf Null ausziehbar für ansatzfreies 
Spachteln
	� Auftragsstärke bis 5 mm
	� leicht zu glätten
	� CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur Fine- 
Surface-Filler AS 5 
	� fine finish
	�  extra-fine filling compound
	�  even suitable for production of 
coatable substrates
	�  allows feathering (thinning) out 
at edges to produce unbroken 
surface
	�  application thickness up to 5 mm
	�  easy to smooth
	�  CE-compliant to EN 13963-2A

Oberflächengüten

im Trockenbau*

Q2-Q4

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück 
Art.-Nr. 033704000
EAN: 4007954 33704 2

15 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück 
Art.-Nr. 033705000
EAN: 4007954 33705 9

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im 
Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

pufamur
Fill-Finish S 50 light
	� gebrauchsfertiger Allround- 
Leichtspachtel für Innenflächen
	� für Oberflächengüten Q1 – Q4  
im Trockenbau
	� geschmeidige Verarbeitung
	� optimale Untergrundhaftung
	� sehr ergiebig
	� schnell trocknend
	� leicht zu schleifen
	� CE-konform gem. DIN EN 13963-3A
	� erfüllt die Anforderungen des AgBB*

pufamur
Fill-Finish S 50 light
	� allround, ready-to-use lightweight 
filler for internal surfaces
	�  for surface qualities Q1 – Q4 in dry 
construction
	�  smooth workability
	�  excellent adhesion to substrate
	�  high coverage
	�  quick-drying
	�  easy to sand
	�  CE-compliant to EN 13963-3A
	� meets requirements under AgBB*  
scheme

Oberflächengüten

im Trockenbau*

Q1-Q4

geprüft nach

 

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 33 Stück
Art.-Nr. 032204000
EAN: 4007954 32204 8

* Ausschuss zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten

* German Committee for Health- 
Related Evaluation of Building 
Products

pufamur
Finish-Spachtel RAK3
	� Leichtspachtel für Rolle, Airless 
und Kelle
	� verarbeitungsfertig eingestellt für 
alle Auftragsarten
	� leichte Verarbeitung
	� Auftragsstärke bis 3 mm
	� sehr gut schleifbar
	� CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur
Finish-Filler RAK3
	� lightweight filler for roller, trowel 
and airless application
	�  ready-to-use formulation for all 
application methods
	�  easy workability
	�  application thickness up to 3 mm
	�  very easy to sand
	�  CE-compliant to EN 13963-2A

22 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 032904000
EAN: 4007954 32904 7

Oberflächengüten

im Trockenbau*

Q3-Q4
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SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen

Kalkspachtel KS 4
	� gebrauchsfertige Spachtelmasse 
auf Basis von Weißkalkhydrat ohne 
organische Bindemittel
	� für mineralische Untergründe
	� auch für Feuchträume
	� hoch wasserdampfdi�usionsfähig
	� besitzt natürliche Eigenschaften 
gegen Schimmel
	� ohne Konservierungssto�e
	� frei von Lösungsmitteln und 
Weichmachern
	� Auftragsstärke bis 4 mm
	� sehr gut schleifbar

Lime Filler KS 4
	� ready-to-use, high-calcium 
hydrated lime-based filling com-
pound without organic binders
	� for mineral substrates
	� also suitable for damp spaces
	� highly water vapour-permeable
	� exhibits natural properties to 
protect against mould
	� without preservatives
	� solvent- and plasticizer-free
	� application thickness up to 4 mm
	� very good for sanding

konservierungs-

mittelfrei

20 kg (VE: 1 Stück) 
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 026504000
EAN: 4007954 26504 8

Silikat-Leichtspachtel 
SL 4
	� gebrauchsfertiger Leichtspachtel 
auf mineralischer Basis
	� für mineralische Untergründe und 
gestrichene Flächen
	� hoch wasserdampfdi�usionsfähig
	� besitzt natürliche Eigenschaften 
gegen Schimmel
	� ohne Konservierungssto�e
	� frei von Lösungsmitteln und 
Weichmachern
	� Auftragsstärke bis 4 mm
	� perfekt schleifbar
	� CE-konform gem.  
DIN EN 15824:2017
	� erfüllt die Anforderungen des AgBB*

Silicate Lightweight 
Filler SL 4
	� ready-to-use, lightweight,  
mineral-based filler
	� for mineral substrates and  
painted surfaces
	� highly water vapour-permeable
	� exhibits natural properties to 
protect against mould
	� without preservatives
	� solvent- and plasticizer-free
	� application thickness up to 4 mm
	� ideal for sanding
	� CE-compliant to EN 15824:2017
	� meets requirements under AgBB*  
scheme

konservierungs-

mittelfrei

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 33 Stück  
Art.-Nr. 031904000
EAN: 4007954 31904 8

geprüft nach * Ausschuss zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten

* German Committee for Health- 
Related Evaluation of Building 
Products

pufamur Fassaden- 
Fertigspachtel FA 5
	� auch für Feuchträume
	� optimale Untergrundhaftung
	� faserverstärkt
	� hohe Festigkeit
	� leicht zu glätten
	� härtet rissfrei aus

pufamur Facade 
Repair FA 5
	� also suitable for damp spaces
	�  excellent adhesion to substrate
	�  fibre-reinforced
	�  high strength
	�  easy to smooth
	�  crack-free curing

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 072104000
EAN: 4007954 72104 9

14 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 36 Stück
Art.-Nr. 072105000
EAN: 4007954 72105 6

Auftragsstärke

bis 5 mm
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SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen

Rauhfaser Reparatur 
RF
	� Struktur-Spachtel
	� passt sich optimal der Rauhfaser-
körnung an
	� schnell trocknend
	� überstreichbar

Woodchip Repair 
Filler RF
	� textured filler
	�  perfectly matches ingrain/wood-
chip wallpaper texture
	�  quick-drying
	�  overcoatable

Auftragsstärke

bis 5 mm

330 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück 
Art.-Nr. 034201000
EAN: 4007954 34201 5

Fertigspachtel FS
	� für schnelle Reparaturen
	� leicht zu glätten
	� härtet rissfrei aus
	� sehr gut schleifbar
	� für innen
	� CE-konform gemäß  
DIN EN 13963-2A

Ready-Mix Filler FS
	� for quick repairs
	�  easy to smooth
	�  crack-free curing
	�  very easy to sand
	�  for indoor use
	�  CE-compliant to EN 13963-2A

Auftragsstärke

bis 5 mm

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 033701000
EAN: 4007954 33701 1

Schnell-Reparatur SR
	� extra weiße Spachtelmasse
	� für Dübellöcher und kleine Risse
	� direkt aus der Tube sauber  
aufzutragen
	� leicht zu glätten
	� schnell trocknend
	� für innen

Quick-Repair Filler SR 
	� extra-white filling compound
	�  for plug holes and small cracks
	�  allows neat application directly 
from tube
	�  easy to smooth
	�  quick-drying
	�  for indoor use

Auftragsstärke

bis 5 mm

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 032601000
EAN: 4007954 32601 5

Feinspachtel FE
	� für Holz und Lack
	� optimaler Untergrund für Lackie-
rungen
	� fein schleifbar
	� für innen

Fine Filler FE
	� for wood and coatings
	�  ideal substrate for coatings
	�  allows fine sanding
	�  for indoor use

Auftragsstärke

bis 3 mm

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück 
Art.-Nr. 033401000
EAN: 4007954 33401 0

Instant-Spachtel SI
	� faserverstärkt für hohe Festigkeit
	� leicht zu glätten
	� härtet rissfrei aus
	� innen und außen

Instant Filler SI
	� fibre-reinforced for high strength
	�  easy to smooth
	�  crack-free curing
	�  for indoor and outdoor use

Auftragsstärke

bis 5 mm

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück 
Art.-Nr. 033306000 
EAN: 4007954 33306 8

1 kg (VE: 10 Stück)
Palette 420 Stück 
Art.-Nr. 033302000 
EAN: 4007954 33302 0

4 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 120 Stück 
Art.-Nr. 033303000 
EAN: 4007954 33303 7 
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Schnellspachtel KL
	� Kunstharz-Lackspachtel
	� für Holz und Metall
	� schnell trocknend
	� überlackierbar in 3 – 4 Stunden
	� sehr gut schleifbar
	� innen und außen

Quick Filler KL
	� synthetic resin filler
	�  for wood and metal
	�  quick-drying
	�  overcoatable after 3 – 4 hours
	�  very easy to sand
	�  for indoor and outdoor use

Auftragsstärke

bis 1 mm

200 g (VE: 12 Stück)
Palette: 1.092 Stück 
Art.-Nr. 033601000
EAN: 4007954 33601 4

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 648 Stück
Art.-Nr. 033602000
EAN: 4007954 33602 1

pufaflex  
Reparaturspachtel
	� zum Ausbessern von Holz, Stein, 
Beton, Mauerwerk u. ä.
	� hohes Füllvermögen
	� Fülltiefe bis 3 cm
	� innen und außen

pufaflex  
Repair Filler
	� for patching wood, stone,  
concrete, masonry etc.
	�  high filling power
	�  filling depth up to 3 cm
	�  for indoor and outdoor use

Auftragsstärke

bis 30 mm

 

750 g (VE: 12 Stück)
Palette: 600 Stück
Art.-Nr. 033501000
EAN: 4007954 33501 7

SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen

pufamur
Acryl-Feinspachtel
Rapid
	� universell einsetzbar
	� ansatzfrei zu verarbeiten
	� extra weiß
	� schnell trocknend
	� sehr gut schleifbar
	� überstreichbar
	� anwendbar im Innen- und mit  
witterungsbeständigem Folge- 
anstrich auch im Außenbereich

pufamur  
Acrylic Fine Filler 
Rapid
	� universal application
	�  for seamless application
	�  extra-white
	�  quick-drying
	�  very easy to sand
	�  overcoatable
	�  for use indoors and, where over- 
coated with weather-resistant 
finish, outdoors

Auftragsstärke

bis 1 mm

1,3 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 600 Stück
Art.-Nr. 009702000
EAN: 4007954 00970 3

Reparatur-Holzkitt HK
	� für Risse, Ausbrüche, Löcher und 
Fehlstellen
	� hellbraun
	� hohes Füllvermögen
	� anwendbar im Innen- und mit  
witterungsbeständigem Folge- 
anstrich auch im Außenbereich

Wood Putty HK 
	� for cracks, chips, holes and other 
damage
	�  light-brown
	�  high filling power
	�  for use indoors and, where over-
coated with weather-resistant 
finish, outdoors

Auftragsstärke

bis 5 mm

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück 
Art.-Nr. 008202000
EAN: 4007954 08202 7

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück 
Art.-Nr. 034401000
EAN: 4007954 34401 9

Holz & MDF Spachtel 
HM
	� für MDF-Platten, OSB und unbe-
handeltes Holz
	� MDF-mittelbraun
	� sehr gut schleifbar
	� für innen

Wood and MDF Filler 
HM
	� for MDF, OSB and untreated wood
	�  MDF medium-brown in colour
	�  very easy to sand
	�  for indoor use

Auftragsstärke

bis 3 mm


























































































































